PESQUISA CNT DE RODOVIAS 2018

BRASIL

Extensao Pesquisads m

Total 107.161 Regido km Erosdo na pista 124
Norte 13.329 Queda de barreira 13

Gestdo Publica 87.563 Nordeste 28.754 Ponte caida 4

Gestdo Concedida 19.598 Sudeste 29.504 Buraco Grande 3B
su 18.419

Federal 67.449 Centro-Oeste 17.155

Estadua 3912

CLASSIFICAGAO

Classificacdo do Estado Geral - Extensdo Total

Estado Geral Extensao Total

Otimo 12.412 1,6

43,0

Bom 33.669 314
Reqular 37.735 352
Ruim 16.364 15,3 [57,0
Péssimo 6.981 6,5
Total 107.161 100,0

Classificacdo do Pavimento - Extensdo Total

Extensdo Total
vimento

Otimo
Bom
Reqular 39.664 37,0
Ruim 10.205 9,5
Péssimo

491

50,9

107.161

Classificagdo da Sinalizacdo - Extensdo Total
L Extensdo
Sinalizacdo
Otimo
Bom
Reqular 26.247 24,5
Ruim 10.679 10,0 |44,7
Péssimo

553

107.161
Classificacdo da Geometria da Via - Extensdo Total

) Extensdo Total
Geometria

Otimo 243
Bom 20.226 18,9
Reqular 30.702 28,6
Ruim 21.207 19,8 |75,7

Péssimo
107.161

Classificacdo do Estado Geral - Extensdo Federal

Extensdo Federal

Otimo 6.739 10,0

51,6

Bom 28.004 41,6
Reqular 24.293 36,0
Ruim 6.497 9,6 |48,4
Péssimo 1.916 2,8
Total 67.449 100,0

Classificacdo do Estado Geral - Extensdo Estadual

Extensdo Estadual

km %

28,6

Reqular
Ruim 9.867
Péssimo

24,8 |74

Classificacdo do Estado Geral - Extensdo sob Gestdo Pdblica

Extensdo Publica

Estado Geral
Otimo

Bom
Reqular 34.486 39,4

Ruim 16.096 18,4
Péssimo

34,2

65,8

Classificacdo do Estado Geral - Extensdo sob Gestdo Concedida

Estado Geral Estensdo Concedida

Otimo 819
Bom 7.722 394
Reqular 3.249 16,6
Ruim 268

Péssimo

7

PRINCIPAIS VARIAVEIS

Variaveis VEREVEN

Tipo de rodovia Condicdo da superficie do pavimento

Pista dupla com canteiro central 10.350 9,7 Totalmente perfeito 25.810 24,1
Pista dupla com barreira central 3.381 3.2 Desgastado 56.582 52,8
Pista dupla com faixa central 906 0,8 Trinca em malha/remendos 20.304 18,9
Pista simples de m&o Unica 433 0,4 Afundamentos/ondulacdes/buracos 3.644 3,4
Pista simples de mdo dupla 92.091 85,9 Totalmente destruido 821 0,8
TOTAL 107161 1000
Condicdo da faixa central Condicdo das faixas laterais

Pintura da faixa visivel 74767 69,8 Pintura das faixas visivel 70.794 66,1
Pintura da faixa desgastada 25.281 23,6 Pintura das faixas desgastada 23.059 21,5
Pintura da faixa inexistente 7113 6,6 Pintura das faixas inexistente 13.308 124
TOTAL 107.161 100,0 TOTAL 107.161 100,0
Visibilidade das placas Legibilidade das placas

Inexisténcia de mato cobrindo as placas 91.252 85,1 Totalmente legiveis 84.682 87,0
Algum mato cobrindo as placas 6.066 57 Desgastadas 11.878 12,2
Mato cobrindo totalmente as placas 6.848 6,4 Totalmente ilegiveis 758 0,8
Inexisténcia de placas 2.995 2,8 TOTAL* 97.318 100,0
TOTAL 107.161 100,0 * Apenas extensdo com placas com "inexisténcia de mato cobrindo" ou "algum mato cobrindo"

CNT |=




